
 
1 

 

«..Предупрежден, значит 

вооружен!»

 



 
2 

 



 
3 

 

 

Оглавление 
Общие сведения .................................................................................................. 4 
Охранные и сервисные функции ....................................................................... 5 
Сообщения о произошедших событиях ............................................................ 6 

Голосовые сообщения .................................................................................. 6 
SMS-сообщения ............................................................................................ 7 

Управление охранно-противоугонными системами и подключенными 

устройствами ....................................................................................................... 9 
Управление SMS-командами ....................................................................... 9 
Управление с помощью тонального набора (DTMF команды) ............... 10 

Программирование SIM – карты ..................................................................... 12 
Программируемые настройки системы ..................................................... 12 
Порядок программирования ....................................................................... 13 
Установка SIM – карты в блок системы .................................................... 16 

Подключение системы ..................................................................................... 17 
Параметры выходов .................................................................................... 18 
Параметры входов ....................................................................................... 18 
Индикация ................................................................................................... 19 

Рекомендации по подключению ...................................................................... 19 
Автономная работа ..................................................................................... 19 
Работа с дополнительно установленной автосигнализацией................... 21 
Работа с охранно-противоугонными системами производства компании 

«Альтоника» ................................................................................................ 22 
Гарантийные обязательства ............................................................................. 26 
Комплект поставки ........................................................................................... 27 
Особые отметки ................................................................................................ 27 
  

 



 
4 

 

 

Общие сведения 
Назначение 

Информационно-охранная система SmartCode GSM Pager (далее 

SmartCode GSM Pager) предназначена для передачи тревожных и 
информационных сообщений на Ваш телефон звонком или SMS-

сообщением, а также для управления Вашим автомобилем: удаленно 

заблокировать двигатель, включить предпусковой подогреватель или дать 
команду на устройство дистанционного запуска двигателя. 

 

Преимущества 

Вам не нужно вздрагивать и бежать к окну когда на улице сработала чья-то 

сигнализация!  

Теперь не требуется постоянно смотреть на брелок чтобы убедиться, что 
связь с автомобилем не пропала! 

Не нужно набивать карманы дополнительными брелоками!  

Звонок от SmartCode GSM Pager оповестит Вас везде, где есть сотовая 
связь! 

Кроме того, при сканировании автосигнализации, SmartCode GSM Pager 

все равно остается на охране, т.к. не выдает себя какими-либо признаками 
или сигналами. Даже если владельца вынудили рассказать обо всех 

«секретах», есть возможность сохранить автомобиль, отправив SMS-

сообщение или позвонив на SmartCode GSM Pager, чтобы заблокировать 
двигатель. В случае посягательства на автомобиль SmartCode GSM Pager 

НЕМЕДЛЕННО звонит хозяину и сообщает об этом. Вы можете быть 

спокойны, выбирая место парковки автомобиля.  
Как бы далеко ни находился автомобиль, ситуация всегда под контролем.  

Подключив датчик движения SmartCode SD1, Вы будете знать, когда Ваш 

автомобиль пытаются эвакуировать. 
 

Удобно 

Вам не нужно носить с собой дополнительный брелок-пейджер от 
автосигнализации, который можно оставить в одежде и не услышать, а 

мобильный телефон всегда под рукой. 

                                                 
1 Не входит в комплект поставки. 
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Абонентская плата отсутствует 

Для работы SmartCode GSM Pager необходимо приобрести SIM-карту. 

Выберите тариф без абонентской платы и с минимальной стоимостью SMS 

сообщений. Когда вы звоните на SmartCode GSM Pager, чтобы узнать 
состояние автомобиля или подать команду, средства на лицевом счете 

SmartCode GSM Pager не расходуются – входящие звонки бесплатно. 

Средства расходуются, когда SmartCode GSM Pager звонит Вам или 
присылает SMS-сообщение. При нормальной эксплуатации автомобиля это 

случается, если сработала автосигнализация, включилось или выключилось 

исполнительное устройство, например, автозапуск. 

 
Охранные и сервисные функции 
SmartCode GSM Pager имеет четыре варианта подключения:  
1 Автономно. 

2 Совместно с автосигнализациями, при наличии  выхода состояния «минус 

в охране». 
3 Совместно с охранно-противоугонными системами  Black Bug Super®, 

Black Bug®, WooDoo®, Reef Net®, Guard®, производства компании 

«Альтоника»2, с подключением по двухпроводной цифровой шине данных 
REEF® GSM. 

4 Совместно с охранно-противоугонными системами  Black Bug Super®,  

Reef Net®, Guard®, производства компании «Альтоника», с подключением 
по однопроводной шине данных 3-х зонного пейджера. 

Блокировка двигателя 

Позвонив или отправив SMS-сообщение, Вы можете заблокировать 
двигатель автомобиля. Эта функция позволяет заблокировать двигатель 

Вашего автомобиля, в случае если им завладели злоумышленники. 

Дополнительные номера  
SmartCode GSM Pager позволяет хранить в памяти три номера для 

экстренного звонка. Если Вы не отвечаете на звонок или Ваш телефон 

оказался временно недоступен, звонок поступит на другой телефон, номер 
которого хранится в памяти системы. Если и этот номер не отвечает или 

недоступен, производится звонок на третий номер, хранящийся в памяти. 

SmartCode GSM Pager выполняет только одну попытку дозвона. 
 

                                                 
2 Black Bug Super®Black Bug®, WooDoo®,REEF®, Guard® – зарегистрированные торговые марки 

компании "Альтоника". 
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Состояние системы и автомобиля  
В любой момент, позвонив по телефону, Вы можете получить информацию: 

включен или выключен режим охраны, были ли срабатывания 

автосигнализации, включены или нет подключенные  устройства, которые 
контролирует SmartCode GSM Pager, например, предпусковой 

подогреватель или система автоматического запуска двигателя. 

Двери  
На случай, если Вы нечаянно захлопнули двери автомобиля, а ключи 

оставили в салоне, по телефону Вы можете подать команду отпирания 

центрального замка3. 

Прослушивание салона автомобиля 

Вы можете удаленно прослушивать, что происходит в салоне Вашего 

автомобиля, при этом неважно, стоит ли автомобиль на охране или нет 
(требуется установить дополнительный микрофон). 

Конфиденциальность 

Управлять SmartCode GSM Pager можно с любого телефона, имеющего 
тональный режим набора номера. Для защиты от несанкционированного 

доступа он снабжен ПАРОЛЕМ. Для прослушивания голосовых сообщений 

и подачи команд управления при звонке на SmartCode GSM Pager 

необходимо авторизоваться – ввести правильный ПАРОЛЬ. Для удобства, 

пользователь, телефонный номер которого записан первым в списке 

запрограммированных номеров, может получать голосовые сообщения при 
звонке на  SmartCode GSM Pager и подавать команды без авторизации4. 

 

Сообщения о произошедших событиях 
Оповещение пользователя о состоянии системы и произошедших 

событиях производится: 

 голосовым сообщением при автоматическом дозвоне SmartCode 

GSM Pager на заранее запрограммированные номера телефонов.  

 SMS-сообщением на запрограммированные номера телефонов. 

 

Голосовые сообщения 
Голосовые сообщения подаются, когда SmartCode GSM Pager дозвонился  

на запрограммированный номер или если пользователь дозвонился на 

SmartCode GSM Pager и успешно авторизовался. 

                                                 
3 Если функция отпирания центрального замка реализована при установке GSM Pager. 
4 Функция «Определитель номера» должна поддерживаться оператором связи и быть активирована. 
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В одном голосовом сообщении передается информация обо всех 
произошедших событиях, а так же о состоянии системы и подключенных 

устройств, указанная в Таблице №1 

Таблица №1 

Голосовое сообщение  

Символ 

события или 

состояния 

Примечание 

«Охрана Включена» 1 (состояние) 

«Охрана Выключена» 2 (состояние) 

«Тревога Угона»; 3 (событие) 

«Тревога Датчика»; 4 (событие) 

«Устройство 1 включено» 5 (состояние) 

«Устройство 2 включено» 7 (состояние) 

«Двигатель запущен» 9 
(событие) только для 

REEF-500D/501D 

Пример голосового сообщения:  

«Тревога Угона, Охрана Включена, Устройство один включено, 
Устройство два выключено, Двигатель запущен». 

 

Голосовое сообщение повторяется до момента завершения соединения или 

до подачи команды «Включить прослушивание салона». 

Если во время прослушивания салона происходит новое событие, режим 

«Прослушивание салона» выключается и SmartCode GSM Pager 

переходит к передаче голосового сообщения о новом событии. 

Если во время прослушивания салона пользователь подает команду с 

помощью тонального набора, прослушивание салона прерывается для 
передачи однократного сообщения «Исполняю» или «Ошибка», затем 

SmartCode GSM Pager возвращается в режим прослушивания салона. 

Если при возникновении какого-либо события SmartCode GSM Pager не 
смог дозвониться ни на один из запрограммированных номеров, 

информация об этом событии сохраняется в памяти SmartCode GSM 

Pager. Память событий сбрасывается после передачи голосового сообщения 
или при новой постановке на охрану. 

SMS-сообщения 
Отправка SMS-сообщений производится одновременно с дозвоном  на 

запрограммированные телефонные номера. В зависимости от состояния 
автосигнализации и подключенных устройств могут выдаваться сообщения, 

указанные в Таблице №2. 
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Таблица №2. 
Символ 

события 

или 

состояния 

Описание 

события или 

состояния 

Как передается 

в тексте SMS-

сообщения 

Примечание 

1 
«Охрана 

Включена» 

OXPAHA  

ECTb 
(состояние) 

2 
 «Охрана 

Выключена» 

OXPAHbI  

HET 
(состояние) 

3 «Тревога Угона» OCHOB  TPEB (событие) 

4 
«Тревога 

Датчика» 
TPEB  DAT (событие) 

5 
«Устройство 1 

включено» 
YCTP 1  BK (состояние) 

6 
 «Устройство 1 

выключено» 
YCTP 1  OTK (состояние) 

7 
«Устройство 2 

включено» 
YCTP 2  BK (состояние) 

8 
 «Устройство 2 

выключено» 
YCTP 2  OTK (состояние) 

9 
«Двигатель 

запущен» 
CTAPT  OK 

(событие) только 

для REEF-500D/501D 

A 
«Аккумулятор 

разряжен» 

BATTERY 

LOW 

При напряжении 

питания ниже 11 

Вольт более 1 мин. 

Текст SMS-сообщения формируется латинским шрифтом для 

совместимости с различными моделями сотовых телефонов. 

В одном SMS-сообщении передается информация обо всех произошедших 
событиях, а так же о состоянии системы и подключенных устройств. 

Информация о событиях и состояниях разделяется точками. 
 

Пример SMS-сообщения показан  

на фото 1.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Фото №1. 
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Управление охранно-противоугонными системами и 
подключенными устройствами  
Управление может осуществляться SMS-командами или тональным  

набором. 

Управление SMS-командами 
Наберите текст SMS-команды (текст набирается только цифрами без 
пробелов) и отправьте его на номер телефона SmartCode GSM Pager. 

ʉʧʠʩʦʢ SMS-ʢʦʤʘʥʜ. 

Включить Выход №1      0 1 1 
     

    ПАРОЛЬ   код команды 
Выключить Выход №1      0 1 0 
     

    ПАРОЛЬ  код команды 
Включить Выход №2      0 2 1 
     

    ПАРОЛЬ  код команды 
Выключить Выход №2      0 2 0 
     

    ПАРОЛЬ  код команды 

Выключить все Выходы      0 0 0 
     

    ПАРОЛЬ  код команды 
Команды управления охранно-противоугонными системами производства 

компании «Альтоника» 
          
     

ПАРОЛЬ  код команды 

где  – цифры от 0 до 9. 
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Управление с помощью тонального набора (DTMF команды) 
В режиме звонка, можно подать команду и получить голосовые сообщения 

только после авторизации. Если SmartCode GSM Pager дозвонился на 

запрограммированный номер, пользователь автоматически считается 

авторизованным. 
Для управления устройством в режиме звонка выполните следующие 

действия: 

1. Наберите телефонный номер SIM карты, установленной в SmartCode 

GSM Pager. Управлять автосигнализацией можно и во время звонка, 

исходящего от SmartCode GSM Pager. 

2. После установления соединения переведите телефон в режим 
тонального набора (при необходимости). 

3. Введите пароль и код исполняемой команды. Пароль не вводится, если 

звонок осуществляется с номера, запрограммированного во вторую 
ячейку памяти SIM-карты (Рисунок №2, стр. 14) установленной в 

SmartCode GSM Pager. 
Коды команд для Black Bug Super®, Black Bug®, WooDoo®, Reef Net®, 
Guard®,  приведены в руководствах пользователя этих систем. 

4. Нажмите на кнопку с символом # для окончания ввода команды. 

Нажатие на кнопку  до нажатия кнопки # отменяет ввод всех 
набранных символов. 

Если пароль и код команды введены правильно, то команда будет передана 

исполнительным устройствам. При этом однократно прозвучит сообщение: 
«Исполняю», подтверждающее правильный прием команды. 

Если пароль или код команды введены неправильно, то однократно 

прозвучит сообщение: «Ошибка». В этом случае выполните действия 2 – 4 
данного раздела еще раз. 

Максимальная длительность одного соединения – 3 минуты. Если включена 

функция «Прослушивание салона», длительность звонка ограничивается 
максимальной длительностью соединения, предоставляемой оператором 

сотовой связи или командой «Выключить Прослушивание салона». 

Пользователь может сам досрочно завершить соединение, положив трубку. 
После авторизации, команды можно подавать без ПАРОЛЯ. 
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ʉʧʠʩʦʢ ʢʦʤʘʥʜ ʪʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʥʘʙʦʨʘ: 
Получить информацию о состоянии объекта (авторизация) 

# 
              <символ окончания ввода 
ПАРОЛЬ           

Включить Прослушивание салона 

  771   # 
                         <символ окончания ввода 

ПАРОЛЬ  код исполняемой команды 

Выключить Функцию прослушивание салона 

  770   # 
                         <символ окончания ввода 

ПАРОЛЬ  код исполняемой команды 
Включить Выход №1 

  011   # 
                         <символ окончания ввода 
ПАРОЛЬ  код исполняемой команды 

Выключить Выход №1 

  010   # 
                         <символ окончания ввода 

ПАРОЛЬ  код исполняемой команды 

Включить Выход №2 

  021   # 
                         <символ окончания ввода 

ПАРОЛЬ  код исполняемой команды 
Выключить Выход №2 

  020   # 
                         <символ окончания ввода 
ПАРОЛЬ  код исполняемой команды 

Выключить все Выходы 

  000   # 
                         <символ окончания ввода 

ПАРОЛЬ  код исполняемой команды 

Команды управления автосигнализациями компании «Альтоника» 

    # 
                         < символ окончания ввода 

ПАРОЛЬ  код исполняемой команды 
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Программирование SIM – карты  
В комплектацию системы SmartCode GSM Pager SIM-карта не входит, а 

приобретается владельцем самостоятельно. Настройки системы SmartCode 

GSM Pager хранятся в SIM-карте, которую  необходимо 
запрограммировать с помощью сотового телефона стандарта GSM.  

Конструкция и меню сотовых телефонов различных производителей могут 

значительно отличаться, поэтому все указанные действия выполняйте в 
соответствии с инструкцией пользователя Вашего сотового телефона.  

Все настройки должны быть записаны в память SIM-карты. 

 
Перед началом программирования необходимо: 

1. Отключить запрос ПИН-кода в SIM-карте.  

2. Удалить из SIM-карты все записи из меню "Телефонная книга". 

Под "Телефонной книгой" понимается область памяти SIM-карты, в 
которую записываются телефонные номера и информация об абонентах. 

Способ удаления описан в инструкции пользователя сотового телефона.  

Программируемые настройки системы 
В память SIM-карты прописываются следующие настройки: 
 События, по которым осуществляется дозвон, общая настройка для всех 

запрограммированных номеров. Таблица №3 

 Пароль состоящий из 4 цифр (Рисунок №1, стр. 13) 
 Длительность работы таймерного канала 1 (Рисунок №1, стр. 13) 

 Длительность работы таймерного канала 2 (Рисунок №1, стр. 13) 

 Режим работы системы (автономно или совместно с охранной системой) 
(Рисунок №1, стр. 13) 

 Выбор протокола шины при сопряжении с охранно-противоугонными 

системами производства компании «Альтоника» (Рисунок №1, стр. 13) 
 Номера телефонов для дозвона  (до трех) (Рисунок №2, стр. 14. Таблица 

№5) 

 События, по которым осуществляется отправка SMS-сообщений, 

отдельно для каждого из запрограммированных номеров. Таблица №4 

ʅʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚʚʦʜʷʪʩʷ ʮʠʬʨʘʤʠ ʠ ɿʘʛʣʘʚʥʳʤʠ (ɹʦʣʴʰʠʤʠ) 

ʙʫʢʚʘʤʠ ʣʘʪʠʥʩʢʦʛʦ ʘʣʬʘʚʠʪʘ ʙʝʟ ʧʨʦʙʝʣʦʚ! 
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Порядок программирования  
1. В первую ячейку памяти SIM-карты заносится Служебная запись: 

в поле «ИМЯ»                        

xxxxxxxxx   где: x – символ события, по которому производится 

дозвон, согласно Таблице №3 
символы событий для дозвона                    

Таблица №3. «Звонки» 

Описание события 
Символы 

разрешения звонка 
Примечание 

«Охрана Включена» 1  

«Охрана Выключена» 2  

«Тревога Угона» 3  

«Тревога Датчика» 4  

«Устройство 1 включено» 5  

«Устройство 2 включено» 6  

«Устройство 1 выключено» 7  

«Устройство 2 выключено» 8  

«Двигатель запущен» 9 
только для REEF-

500D/501D 

 

Рисунок №1 

 в поле «НОМЕР»                                              

     m m s s m m s s n p 

  

           ПАРОЛЬ                  длительность          длительность      символы  вкл/выкл доп. функций   
 (4 цифры от 0 до 9)        работы  канала 1     работы канала 2  



 -паролем могут быть любые четыре цифры от 0 до 9, при совместной 

работе с охранными системами производства компании «Альтоника» 

тот же самый пароль должен быть записан в блок управления охранной 

системы (порядок записи пароля в блок управления автосигнализации 
смотрите в Руководстве пользователя конкретной системы) 

mm   – минуты 

s s     – секунды 

0000 – нет действия 

9999 – включить на «постоянно» 
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n – символ включения/выключения функции автономной работы: 

            1 – функция включена; 

            0 – функция выключена. 

p – символ типа шины данных, при совместной работе с охранными 

системами производства компании «Альтоника»:  
            1 – работа по однопроводной шине данных 3-х зонного пейджера;  

            0 – двухпроводная шина данных REEF GSM.  

2. Во вторую, третью и четвертую ячейки памяти SIM-карты можно 
записать до 3-х телефонных номеров соответственно, на которые будет 

производиться дозвон, а так же индивидуально для каждого номера 

настроить, по каким событиям и на какой номер SmartCode GSM Pager 

будет отсылать SMS-сообщения. 

Рисунок №2 

в поле «ИМЯ»                           в поле «НОМЕР»    

 xxxxxxxxxx         
 
 Символы событий                                             Номер телефона в международном    

 SMS-сообщений                                                               формате – до 16 цифр 
 

где: x – символ события, по которому производится отправка SMS-

сообщения, согласно Таблице №4:  

Таблица №4 «SMS» 

Описание события 
Символы  

разрешения передачи SMS-

сообщения 
Примечание 

«Охрана Включена» 1  

«Охрана Выключена» 2  

«Тревога Угона» 3  

«Тревога Датчика» 4  

«Устройство 1 включено» 5  

«Устройство 2 включено» 6  

«Устройство 1 выключено» 7  

«Устройство 2 выключено» 8  

«Двигатель запущен» 9 для REEF-500D/501D 

«Аккумулятор разряжен» 
A 

Заглавная «А» 

латинского алфавита 
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Пример: 
Таблица №5 

Ячейка 

№ 

поле «ИМЯ»                                     поле «НОМЕР»                                       Функции ячейки  

1 236  12340000000100 Служебная 

запись 

2 236А +78123242277 Телефон №1 

3 5А +78123291749 Телефон №2 

4 2А +78123291759 Телефон №3 

  

Что означает: 

- система будет дозваниваться на номер +7 (812) 3242277 (если не удачно, 

то на номер +7 (812) 3291749), при наступлении событий «Охрана 
Выключена», «Тревога Угона», «Устройство 2 включено»; 

- пароль для авторизации 1234; 

- время работы канала 1 равно 0 (нулю); 
- время работы канала 2 равно 1 секунде; 

- функция автономной работы выключена; 

- для совместной работы с охранными системами производства компании 
«Альтоника» выбран протокол двухпроводной шины данных.  

- номер телефона «владельца»: +7 (812) 3242277 

- на номер +7 (812) 3242277 будут отправляться SMS сообщения при 
наступлении событий: «Охрана Выключена», «Тревога Угона», 

«Устройство 2 включено» и «Аккумулятор разряжен»; 

- на номер +7 (812) 3291749 будут отправляться SMS сообщения при 
наступлении событий: «Устройство 1 включено» и «Аккумулятор 

разряжен». 

- на номер +7 (812) 3291759 будут отправляться SMS сообщения при 
наступлении событий: «Тревога Угона» и «Аккумулятор разряжен». 
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Установка SIM – карты в блок системы 
1. Аккуратно снимите нижнюю часть корпуса блока, для чего необходимо 

отжать фиксаторы расположенные с двух сторон корпуса, в местах 

указанными стрелками на Фото №2.  

2. Откройте крышку крепления SIM –карты, сдвинув ее влево, как указано 
стрелкой на Рисунке №3. 

3. Вставьте SIM-карту в направляющие крышки держателя SIM-карты, как 

показано на Рисунке №4.  
4. Закройте крышку и  зафиксируйте ее сдвигом вправо до щелчка. 

Внешний вид платы блока с установленной SIM-картой показан на Фото 

№2. 
5. Защелкните на место нижнюю часть корпуса блока. 

 
   Внешний вид корпуса блока в 

 Рисунок №3.  собранном виде.  

    
  

Рисунок №4.   Фото №2.  
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1 4

2 10

1 93 5 7

4 8

 
Подключение системы 
Разъем X1 – для подключения микрофона (не входит в комплект поставки, 

приобретается отдельно) 

Разъем X2 – 4-х контактный разъем для подключения охранных и 

противоугонных систем компании «Альтоника» 
 

На рисунке показана нумерация контактов  

разъема на блоке 

 
№ контакта 

в разъеме 

Название Цвет 

провода 

1 Выход TX на автосигнализацию зеленый 

2 Вход RX от автосигнализации синий 

3 Питание «-» черный 

4 Питание «+» красный 

Разъем X3 – 10-контактный основной разъем для универсального 

подключения  

 
На рисунке показана нумерация контактов  

разъема на блоке 
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№ 

контакта 

в 

разъеме 

Название 
Активная 

полярность 

Цвет провода 

1 Выход №1, (Таймер 1) «+» + белый 

2 Выход №2, (Таймер 2) «-» - серый 

3 

Вход «Статус от 

автосигнализации» («минус 

в охране») 

- коричневый 

4 Вход «Тревога +» + коричнево-красный 

5 
Вход «Подтверждения 

включения устройства №2» 
- серо-синий 

6 
Вход «Дополнительный 

датчик» 
- коричнево-зеленый 

7 Вход «Тревога -» - коричнево-белый 

8 
Вход «Подтверждения 

включения устройства №1» 
+ бело-синий 

9 Питание «-» - черный 

10 Питание «+» + красный 

Параметры выходов 
 Выход №1, (Таймер1) «+» – до 150 миллиампер, защита 

термопредохранителем. 

 Выход №2, (Таймер2) «-» – до 150 миллиампер, ограничение тока на 
резисторе. 

Параметры входов 
 Вход «Статус от автосигнализации» («минус в охране») –  входное 

сопротивление ² 20 кОм, активное состояние ¢ 1.8 В, время реакции – 0.5 

секунды. Вход «Тревога +» – входное сопротивление ² 20 кОм, активное 

состояние ² 2 В, время реакции – 2 секунды. 

 Вход «Подтверждения включения устройства №2» –  входное 

сопротивление ² 20 кОм, активное состояние ¢ 1.8 В, время реакции – 0.5 
секунды. 

 Вход «Дополнительный датчик» – входное сопротивление ² 20 кОм, 

активное состояние ¢ 1.8 В, время реакции – 0.5/20, секунд в зависимости 
от программирования. 

 Вход «Тревога -» – входное сопротивление ² 20 кОм, активное состояние ¢ 

1.8 В, время реакции – 2/20 секунд, в зависимости от программирования. 

 Вход «Подтверждения включения устройства №1» –  входное 

сопротивление ² 20 кОм, активное состояние ² 2 В, время реакции – 0.5 
секунды. 
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Индикация 
Красные вспышки светодиода – SmartCode GSM Pager работает, но не 

зарегистрирован в сети GSM. 

Зеленые вспышки светодиода – SmartCode GSM Pager работает и 
зарегистрирован в сети GSM. 

Оранжевые вспышки светодиода – режим звонка или передача/прием SMS-

сообщения. 

Рекомендации по подключению 

Автономная работа  
Схема №1.  

Для включения режима автономной работы SmartCode GSM Pager 

необходимо при записи Программных настроек в SIM-карту включить 

функцию автономной работы (ячейка №1 Служебная запись, поле «Номер», 

в символе «n» поставить 1) (Рисунок №1, стр. 13).  
Для включения режима «Охрана» необходимо подать постоянный сигнал 

«минус» на вход 3 «Статус от сигнализации» (коричневый провод разъема 

Х3), например, с обычного тумблера. После подачи сигнала активируется 
20 секундная задержка включения режима «Охрана». Задержка необходима 

для того что бы покинуть автомобиль до включения охраны. Если в течении 

времени задержки снять сигнал (выключить тумблер), то режим «Охрана» 
не включится.  

При повторной подаче сигнала отсчет начинается заново.  

В режиме «Охрана» отправка тревожных сообщений по входам «Тревога -» 
и «Дополнительный датчик» осуществляется с 20 секундной задержкой, 

необходимой для выключения режима «охрана», а по входу «Тревога +» с 2 

секундной задержкой. 
Для выключения режима «Охрана» необходимо снять сигнал «минус» 

(выключить тумблер) с входа 3 (коричневый провод разъема Х3. статус от 

сигнализации). 
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Рекомендации по подключению: 
 -  разъем Х2 не подключается;  

 - вход «Тревога -» подключается к концевым выключателям дверей,    

дающих замыкание на «корпус» при открытии дверей; 
 - вход «Тревога +» подключается к зажиганию; 

 - вход «Дополнительный датчик» подключать к «-» тревожному выходу 

дополнительно устанавливаемого датчика;  
 - дополнительные выходы №1 и №2, а также входы подтверждения команд 

программируются и подключаются по необходимости  

 

Схема №1.

SmartCode 

GSM Pager

X3 X2

X1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
ɹʝʣr ʡ

ʉʝʨr ʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚrʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʢʨʘʩʥr ʡ

ʉʝʨʦ-ʉʠʥʠʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʟʝʣʝʥr ʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʙʝʣr ʡ

ɹʝʣʦ-ʩʠʥʠʡ

ʏʝʨʥr ʡ

ʂʨʘʩʥr ʡ + 

(ɺʭʦʜ çɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣɹʥr ʡ ʜʘʪʯʠʢè)

(ɺʭʦʜ çʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠ̫ ʚʢʣʁ ʯʝʥʠ̫ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ̄ 2 ç-èè)

(ɺr ʭʦʜ ̄ 2, (ʊʘʡʤʝʨ 2) ç-è)

(ɺr ʭʦʜ ̄ 1, (ʊʘʡʤʝʨ 1) ç+è)

1 ɸ -

+12 ɺ

(ɺʭʦʜ çʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠ̫ ʚʢʣʁ ʯʝʥʠ̫ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ̄ 1 ç+èè)

      ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣɹʥr ʡ ʪʫʤʙʣʝʨ    

(ʚ ʢʦʤʧʣʝʢʪ ʧʦʩʪʘʚʢʠ ʥʝ ʚʭʦʜʠʪ)
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Работа с дополнительно установленной автосигнализацией 
Схема №2. 

Для сопряжения с автосигнализацией, установленной на автомобиле 

необходимо наличие у нее сигнала статуса - «минус в охране». 
Включение режима «Охрана» будет происходить при подаче сигнала 

«минус в охране» на вход 3 (коричневый провод разъема Х3 Статус от 

сигнализации). 
Тревожные входы «-» и «+» могут подключаться как к выходу сирены 

(сигналы постановки/снятия при этом будут игнорироваться), так и 

непосредственно к цепям, по которым необходимо реагирование. Вход 
«Дополнительный датчик», при необходимости, подключается к 

минусовому  тревожному выходу датчика, установленного на автомобиле. 

Разъем Х2 не подключается. Питание берется с разъема Х3. 
Дополнительные выходы №1 и №2, а также входы подтверждения 

программируются и подключаются по необходимости. В символы 

дополнительных функций n и p (Ячейка №1 Служебная запись, поле 
«Номер») необходимо поставить «0»(ноль). 

 

Схема №2. 

SmartCode 

GSM Pager

X3 X2

X1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1ɹʝʣr ʡ

ʉʝʨr ʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚrʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʢʨʘʩʥr ʡ

ʉʝʨʦ-ʉʠʥʠʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʟʝʣʝʥr ʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʙʝʣr ʡ

ɹʝʣʦ-ʩʠʥʠʡ

ʏʝʨʥr ʡ

ʂʨʘʩʥr ʡ + 

(ɺʭʦʜ çɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣɹʥr ʡ ʜʘʪʯʠʢè)

(ɺʭʦʜ çʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠ̫ ʚʢʣʁ ʯʝʥʠ̫ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ̄ 2 ç-èè)

(ɺr ʭʦʜ ̄ 2, (ʊʘʡʤʝʨ 2) ç-è)

(ɺr ʭʦʜ ̄ 1, (ʊʘʡʤʝʨ 1) ç+è)

1 ɸ -

+12 ɺ

(ɺʭʦʜ çʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠ̫ ʚʢʣʁ ʯʝʥʠ̫ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ̄ 1 ç+èè)

(ɺʭʦʜ çʊʨʝʚʦʛʘ -è)

(ɺʭʦʜ çʊʨʝʚʦʛʘ +è)

ɸʚʪʦʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠ̫

ɺr ʭʦʜ ʩʪʘʪʫʩʘ (ʄʠʥʫʩ ʚ ʦʭʨʘʥʝ)

(ɺʭʦʜ çʉʪʘʪʫʩʘ ʦʪ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʠè)
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Работа с охранно-противоугонными системами производства 
компании «Альтоника»  
Схемы №3,4 и 5.  

1.При подключении к системам, имеющим двухпроводную шину данных 

для работы с REEF GSM® используется только разъем Х2. В символы 
дополнительных функций n и p (Ячейка№1 Служебная запись, поле 

«Номер») необходимо поставить «0»(ноль). Питание SmartCode GSM 

Pager получает от сопрягаемой системы по красному и черному проводам 
разъема Х2. Разъем Х3 подключается только при необходимости 

управления дополнительными устройствами, при этом, питающие 

провода разъема Х3 не подключать. Коды команд управления системами 
приведены в Руководстве пользователя по эксплуатации на сопрягаемые 

системы. 

Схема №3. 

SmartCode 

GSM Pager

X3 X2

X1

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 ɿʝʣʝʥr ʡ

 ʉʠʥʠʡ

 ʏʝʨʥr ʡ

 ʂʨʘʩʥr ʡ 

ɹʝʣr ʡ

ʉʝʨr ʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚrʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʢʨʘʩʥr ʡ

ʉʝʨʦ-ʉʠʥʠʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʟʝʣʝʥr ʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʙʝʣr ʡ

ɹʝʣʦ-ʩʠʥʠʡ

ʏʝʨʥr ʡ

ʂʨʘʩʥr ʡ

ɺʭʦʜ çʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠ̫ ʚʢʣʁ ʯʝʥʠ̫ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ̄ 1 ç+èè

ɺʭʦʜ çɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣɹʥr ʡ ʜʘʪʯʠʢè

ɺʭʦʜ çʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠ̫ ʚʢʣʁ ʯʝʥʠ̫ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ̄ 2 ç-èè

ɺr ʭʦʜ ̄ 2, (ʊʘʡʤʝʨ 2) ç-è

ɺr ʭʦʜ ̄ 1, (ʊʘʡʤʝʨ 1) ç+è

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ɸʃʔʊʆʅʀʂɸ

Black Bug BT-72L

Black Bug BT-72L2

WOODOO WD-870

WOODOO WD-860

Reef Net R-611

Reef Net R-610

Reef Net R-500

Reef Net R-501

Reef Net R-415

Reef Net R-414

Reef Net R-412

ʈʘʟ̡ʝʤ 

REEF GSM
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2.При подключении к системам по шине управления 3-х зонным 
автопейджером используется разъемы Х2 и Х3. В символе типа шины 

данных p (ячейка №1 Служебная запись, поле «Номер») необходимо 

поставить «1», в символе n поставить «0» (ноль). При программировании 
систем компании «Альтоника» необходимо разрешить передачу на 

автопейджер необходимых событий. Дополнительные выходы №1 и №2, а 

также входы подтверждения программируются и подключаются по 
необходимости. 

Схема №4. 

SmartCode 

GSM Pager

X3 X2

X1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 ʉʠʥʠʡ

ɹʝʣr ʡ

ʉʝʨr ʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚrʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʢʨʘʩʥr ʡ

ʉʝʨʦ-ʉʠʥʠʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʟʝʣʝʥr ʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʙʝʣr ʡ

ɹʝʣʦ-ʩʠʥʠʡ

ʏʝʨʥr ʡ

ʂʨʘʩʥr ʡ

ɺʭʦʜ çʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠ̫ ʚʢʣʁ ʯʝʥʠ̫ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ̄ 1 ç+èè

ɺʭʦʜ çɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣɹʥr ʡ ʜʘʪʯʠʢè

ɺʭʦʜ çʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠ̫ ʚʢʣʁ ʯʝʥʠ̫ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ̄ 2 ç-èè

ɺr ʭʦʜ ̄ 2, (ʊʘʡʤʝʨ 2) ç-è

ɺr ʭʦʜ ̄ 1, (ʊʘʡʤʝʨ 1) 

ç+è

ɺr ʭʦʜ ʜʣ̫ 

ʧʦʜʢʣʁ ʯʝʥʠ̫ 3ʭ 

ʟʦʥʥʦʛʦ ʧʝʡʜʞʝʨʘ

+ 1 ɸ -

+12 ɺ

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ɸʃʔʊʆʅʀʂɸ

BlackBug Super BT-84

Reef Net R-601

Reef Net R-600

Reef Net R-405

Reef Net R-404

Reef Net R-402

Guard RF-325A

Guard RF-325

Guard RF-311A

Guard RF-311

Guard GT-26
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3.При сопряжении с системами Black Bug Super BT-85 и  Guard RF344 

необходимо подключать обе шины данных. Синий провод разъема Х2 

SmartCode GSM Pager подключается к выходу управлением 3-х зонным 
автопейджером, оставшиеся провода подключить к разъему для REEF GSM.  

При программировании SIM-карты в символе типа шины данных p (ячейка 

№1 Служебная запись, поле «Номер») необходимо поставить «1», в 
символе n поставить «0» (ноль).  

При сопряжении с Guard RF344 синий провод отключается от разъема для 

REEF GSM только после проведения процедуры записи пароля управления 
в систему (14 уровень программирования Руководства Пользователя  Guard 

RF344). SIM-карта должна быть установлена в блок, пароль прописан, тип 

шины данных p на время записи должен быть установлен «0». После 
успешного завершения записи пароля тип шины данных переписать на «1» 

и переподключить  синий провод к выходу на 3-х зонный автопейджер, как 

показано на схеме 5. 

Схема №5. 

SmartCode 

GSM Pager

X3 X2

X1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 ɿʝʣʝʥr ʡ

 ʉʠʥʠʡ

 ʏʝʨʥr ʡ

 ʂʨʘʩʥr ʡ 

ɹʝʣr ʡ

ʉʝʨr ʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚrʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʢʨʘʩʥr ʡ

ʉʝʨʦ-ʉʠʥʠʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʟʝʣʝʥr ʡ

ʂʦʨʠʯʥʝʚʦ-ʙʝʣr ʡ

ɹʝʣʦ-ʩʠʥʠʡ

ʏʝʨʥr ʡ

ʂʨʘʩʥr ʡ

ɺʭʦʜ çʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠ̫ ʚʢʣʁ ʯʝʥʠ̫ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ̄ 1 ç+èè

ɺʭʦʜ çɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣɹʥr ʡ ʜʘʪʯʠʢè

ɺʭʦʜ çʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠ̫ ʚʢʣʁ ʯʝʥʠ̫ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ̄ 2 ç-èè

ɺr ʭʦʜ ̄ 2, (ʊʘʡʤʝʨ 2) ç-è

ɺr ʭʦʜ ̄ 1, (ʊʘʡʤʝʨ 1) ç+è

BlackBug Super BT-85

(ʂ ʨʘʟ̡ʝʤʫ ʍ12, ʢʦʥʪʘʢʪ ̄ 3)

Guard RF344 

(ʂ ʨʘʟ̡ʝʤʫ ʍ7, ʢʦʥʪʘʢʪ ˉ11)

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ʅʝ ʠʩʧʦʣɹʟʫʝʪʩ̫

ɸʃʔʊʆʅʀʂɸ

ʈʘʟ̡ʝʤ ʜʣ̫ 

 REEF GSM
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Сведения об установке 
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Назначение дополнительных входов: 
Номер входа Назначение 

№ 1  

№ 2  

 

Назначение дополнительных выходов: 
Номер выхода Назначение 

№ 1  

№ 2  

 
Гарантийные обязательства 
Гарантийные обязательства распространяются на изделие SmartCode GSM 

Pager при соблюдении условий применения и рекомендаций по установке, 
изложенных в настоящем Руководстве.  

Производитель не несет ответственности в случае некорректной установки 

(несоблюдения условий применения) изделия. 
Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями 

корпусов изделия, со следами воздействия высоких температур, коррозии, 

насекомых,  грызунов, агрессивных жидкостей, а так же со следами 
«творческой доработки». 

Гарантийные обязательства перед пользователем несет организация-

установщик. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода 
изделия в эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня приемки изделия ОТК 

изготовителя. 
Изделие должно быть введено в эксплуатацию до окончания гарантийного 

срока хранения. 
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Комплект поставки  

Наименование изделия  

(составной части, 

документа изделия) 

 
Количество 

Примеч

ание 

Изделие «SmartCode GSM Pager» в 

составе: 
- блок SmartCode GSM Pager 

- кабель соединительный 

- предохранитель 1А 
- держатель предохранителя 

- клемма масса 

- руководство по эксплуатации  

 

 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

 

 
 

 

Особые отметки 
Сделано в России 

 

Сертификат соответствия №____________________________ 
Предприятие изготовитель – ООО «БАГ-БАЛТ»  

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 28 «Б». 

Тел./факс. 324-22-77, 329-17-49 

SmartCode GSM Pager 
Серийный №________________________________ 

Изделие соответствует требованиям ТУ __________________ 

Контролер   ________________________  __________ 

                        (роспись, Ф.И.О.)                         (дата)               

                                                              М.П. 

 


